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- Kontinuerlig skjeering av kanter sikrer effektiv - Ny masse tilfares umiddelbart etter oppvarmings- | s
«buttskjat> med god tykkelse. enheten, Screed montert pa heateren.

- Oppriving av gammel asfalt mellom hjulspor redu- - 3 knekk, fleksibel screed sikrer nedvendig
serer faren for nedknusing og apent parti. overheyde over sporslitte partier.

Kontakt oss for nsermere opplysninger. ’ / - = = . . o= . Fil ) \\ ay
Oslo, TIf. (02) 228050 i ]
Trondheim, TIf. (075) 37 050 ! b -
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BRENNER | BRENNES ]

Vi har etter mange ars erfaring kommet frem til
denne maskin. Den er utviklet og produsert av
A/S Sigurd Hesselberg i Norge i naert samarbeid
med vire vegmyndigheter.

Den vil gi:

— Minimalt asfaltforbruk

- Fullstendig restaurering av vegprofilet

- Kun hayverdig masse i hjulspor

- Ingen nedbygging av kantstein, kumlokk etc.
- Sikre og pene skjater

- Minimalt varmetap for ny asfalt tilfores

- Lav kostnad
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OPPRIVER
Teknisk informasjon:
- Total vekt: Ca. 20 tonn
- Total lengde: Ca. 14 m
- Transportbredde: Ca.3 m

[ SKJOTKOSTER

- Varme kapasitet: Ca. 1,6 mill. kcal./t.

— Maks. transporthastighet: 12 km/1.

- Helhydrostatisk drift (fremdrift, styring, mating)
- Maks. leggekapasitet (teoretisk): Ca. 1800 m2/t.

-- Bredde pa varmeelement: Min. 3,0 m, maks. 435m - Maskinen er utstyrt med 3 knekks helhydraulisk
-- Utleggerbredde: Min. 2,5 m, maks. 4,0 m.

screed og skjotekoster



